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Испытательная лаборатория ООО «АЛИСТОР» 
141407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 

8, ПОМЕЩЕНИЕ 2/КОМ. 10 
аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ0033 от 26.03.2019 года. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Испытательной лаборатории 

ООО «АЛИСТОР» 

 _____________Варакина В.А. 

М.П. 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 31112/20-И/ALS-ИЛ-00602 от 03.06.2020 г.  

 

 

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ООО ИЛ «АЛИСТОР» 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОНГРУП ЕКАТЕ-

РИНБУРГ» 

Адрес: 620076, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Щербакова, д.4, оф.202 

ОГРН: 1156658073747, телефон: +7 (343) 361-40-03, адрес электрон-

ной почты: vork66@yandex.ru 

Наименование продукции: Арматура композитная полимерная, марки «STRONGROUP» 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОНГРУП ЕКАТЕ-

РИНБУРГ» 

Адрес: 620076, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Щербакова, д.4, оф.202 

ОГРН: 1156658073747, телефон: +7 (343) 361-40-03, адрес электрон-

ной почты: vork66@yandex.ru 

Методы испытаний: ТУ 22.21.1 – 002 – 41751876 – 2017, ГОСТ 31938-2012 

 

Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью 

«АЛИСТОР». 141407, Московская область, город Химки, улица Молодежная, дом 8, помещение 2/ком.10. 

Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ «АЛИСТОР». Всё испыта-

тельное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действующие свидетельства 

о поверке. 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 

Температура окружающей среды 20°С 

Относительная влажность воздуха 58% 

Атмосферное давление 750 мм рт. ст. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Наименование контролируемого 

показателя 

Методика 

испытаний  

Требуемое значение пока-

зателя по НД 

Фактическое зна-

чение показателя 

образца 

Предел прочности при 

Растяжении, МПа, не менее 
Разд. 5 800 1205 

Модуль упругости при 

Растяжении, ГПа, не менее 
Разд. 5 50 51,47 

Предел прочности при сжатии, 

МПа, не менее 
Разд. 5 300 319,6 

Предел прочности при 

поперечном срезе. МПа, не менее 
Разд.5 150 158,4 

Предел прочности сцепления с бе-

тоном, МПа, не менее 
Разд. 5 12 12,2 

Снижение предела прочности при 

растяжении после выдержки в ще-

лочной среде, %, не более 

Разд. 5 25 7,1 

Предел прочности сцепления с бе-

тоном после выдержки в щелоч-

ной среде, МПа, не менее 

Разд. 5 10 11.З 

Показатели внешнего вида: 

Разд. 5 

  

Сколы Не допускаются Не обнаружено 

Расслаивание Не допускаются Не обнаружено 

Раковины Не допускаются Не обнаружено 

Задиры с порывом навивки Не допускаются Не обнаружено 

Вмятины от механического воз-

действия с повреждением волокон 
Не допускаются Не обнаружено 

Наплывы, капли Допускаются Не обнаружено 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Испытанный образец соответствует ТУ 22.21.1 – 002 – 41751876 – 2017, ГОСТ 31938-2012. 

Данный протокол испытаний касается только испытанных образцов. 

 

 

 

 

 

 

Испытания провел:  

 

Инженер по испытаниям   ___________________ Зимина Е.В. 

 


